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Wie sieht die Verpackung heute aus?

Flexible Verpackung
Faltschachtel

Wellpappe
Papierverpackung



3
Photopolymere Flexodruckformen 03-2010

Flexo Gravure Others

Welche Druckverfahren gibt es heute im flexiblen 
Verpackungsdruck?

Flexo Gravure Others Flexo Gravure Others

Europa USA Asien
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Markttrends im flexiblen Verpackungsdruck

• kürzere Laufzeiten und Just-in-Time-
Produktion 

• konstant wachsende Druckqualität

• höhere Druckgeschwindigkeiten

• verschärfter Wettbewerb durch 
Überkapazitäten und Preisverfall sowie 
Unternehmenszusammenschlüsse
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Moderner Flexodruck für die flexible Verpackung

• ideales Druckverfahren, um die Anforderungen des 
Verpackungsmarktes zu erfüllen

• exzellente Qualität, die sich in den meisten Fällen mit dem Tiefdruck 
vergleichen lässt

• reduziert die Kosten bei gesteigerter Effizienz im Drucksaal

• ermöglicht den schnellsten Druckjob-Wechsel innerhalb der 
Druckverfahren für die flexible Verpackung
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Sleeve-Wechsel bei Zentralzylinder-Druckmaschinen

Sleeve Technologie
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Der Sleeve wird auf den Luftzylinder aufgezogen

Nut Pin

Luftzylinder

Servomotor

Sleeve

Sleeve Technologie
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Sleeve Technologie

• für schnelle Druckjobwechsel und vereinfachtes Handling 
an der Druckmaschine

• vollständiges Vorrüsten der nicht belegten Druckwerke möglich

• automatisches Pre-Register aller Druckplatten 
bei jedem Anfahren der Druckmaschine
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Sleeve Technologie

• Vormontage der Druckplatten
notwendig

• Abstimmung auf Substrat und 
Farbe durch geeignete Wahl der
Druckplattenchemie und 
Klebebandhärte 

Plate-On-Sleeve
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Prinzip bei Druckbelastung

1   Bedruckstoff
2   Druckplatte
3   Schaumstoff-

klebeband
4   Montagesleeve
5   Gegendruckzylinder

Weicher Schaum Harter Schaum
Rasterdruck, 80 µmRasterdruck, 80 µm

Flächendruck, 80 µmFlächendruck, 80 µm

(für Kombinationen
Raster und Flächendruck)

Flächendruck, 80 µmFlächendruck, 80 µm

Rasterdruck, 80 µmRasterdruck, 80 µm

Weiches Klebeband:
 Weniger Tonwertzuwachs
 Schlechterer   

Vollflächenausdruck

Hartes Klebeband:
 Höherer Tonwertzuwachs
 Besserer   

Vollflächenausdruck

Plate-On-Sleeve

Schaumklebebänder im Verpackungs- und Etikettendruck
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nyloflex® Plattenhärten – konventionell und digital

0 10 20 30 40 6050

nyloflex® ACE | nyloflex® ACE Digital

nyloflex® AFC

nyloflex® FAB | nyloflex® FAB Digital

nyloflex® FAH | nyloflex® FAH Digital

nyloflex® ACT | nyloflex® ACT Digital

nyloflex® FAR

nyloflex® ART | nyloflex® ART Digital

nyloflex® FAC | nyloflex® FAC Digital

nyloflex® FCC

62
62
62

60
50
50

40

32
30

nyloflex® FHC 40

nyloflex® FSC | nyloflex® FSC Digital 26

Platten für jegliche Herausforderung:

Platten für den Wellpappen-Postprint:

Plattenhärte in Shore A: 
(gemäß DIN 53505)
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Plattenhärte in Shore A: 
(gemäß DIN 53505)

0 10 20 30 40 6050

nyloflex® Sprint | nyloflex® Sprint Digital

nyloflex® FE

nyloflex® Seal F | nyloflex® Seal F Digital
nyloflex® Gold A | nyloflex® Gold A Digital

Platten for spezielle Anwendungen:

Platten für Druckveredelung:
62

36

57
48

nyloflex® Plattenhärten – konventionell und digital
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nyloflex® Druckplatten für den Verpackungsdruck

Anwendungsgebiete

• Servietten
• Briefumschläge
• Papier

• Feinkartonagen 
• Getränkeverpackung
• Vollkartonagen

• Verpackungsfolien
• Aluminiumfolien
• Tragetaschen 
• Etiketten
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Sleeve Technologie

• Vormontage der Druckplatten
notwendig

• Abstimmung auf Substrat und 
Farbe durch geeignete Wahl der
Druckplattenchemie und 
Klebebandhärte 

• Keine Plattenmontage
notwendig

• Abstimmung auf Substrat durch
geeignete Wahl der Sleeve-
Wandstärke und Adapterhärte 

Plate-On-Sleeve Endlos Sleeve
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Endlose In-The-Round (ITR) Photopolymer Sleeves

• nyloflex® ITR Thin – hohe Druckqualität
verfügbare Wandstärke: 1,57 mm (0,087 Inches)

• nyloflex® ITR Classic – Standard Druckqualität
verfügbare Wandstärke: 3,165 mm (0,127 Inches)

• nyloflex® ITR Variable – kundenspezifische Anwendung
spezielle Wandstärken nach Kundenwunsch
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nyloflex® ITR – Produktübersicht
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nyloflex® ITR – die Vorteile

Druckqualität 

• hervorragender Farbübertrag

• extrem hohe Registergenauigkeit

• geringe Dickentoleranz

• geringe Tonwertzunahme

• verlängerte Lebensdauer bei gleichzeitig 
besserer Konsistenz im Druckbetrieb 

• ideal für endlose Druckmotive 

• kein Aufstellen der Plattenkanten

• für alle Drucksubstrate geeignet 
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ITR Technologie – die Vorteile

Wirtschaftlichkeit

• verbesserte Druckgeschwindigkeit 

• höchste Passergenauigkeit – schneller im Register 
sowie geeignet für Standfarbsysteme 

• reduzierte Anlaufverluste für Substrat und Farbe 

• längere Maschinenlaufzeiten 
und schnellere Einrichtung

• geringerer Arbeitsaufwand – keine Plattenmontage 

• konsistente Laserbebilderungsempfindlichkeit 
– vergleichbar mit digitalen Platten



19
Photopolymere Flexodruckformen 03-2010

nyloflex® ITR – Produkteigenschaften

• LAMS (Laser-Ablative-Mask-Solution) für die 
digitale Bebilderung (CtP Technologie)

• Tonwertbereich:
• nyloflex® ITR Thin: 1 – 98 % bei 60 l/cm bzw. 150 l/in

• nyloflex® ITR Classic: 1 – 98 % bei 42 l/cm bzw. 110 l/in

• geeignet für Linien-, Vollflächen- und Rasterdruck 

• lange Lebensdauer 

• schnelle Produktverfügbarkeit 
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Verarbeitung von nyloflex® ITR Sleeves

Mit schwarzer Schicht
“ready to image”

Bebilderung mittels
Laserablation

“ready for exposure”

HauptbelichtungWaschen, Trocknen, 
Nachbelichten + 

Lichtnachbehandeln

“ready for print”
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Für die Hauptbelichtung von einem oder gleichzeitig 
zwei ITR Sleeves

nyloflex® ITR Exposure – Sleeve Belichter

• Sleevebreite: 300 – 1800 mm
• Sleeveumfang: 266 – 1037 mm
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Kompaktgerät für die Verarbeitung von bis zu 10 Sleeves gleichzeitig 
– inkl. Wascher, Trockner, Nachbelichter und Lichtnachbehandler

nyloflex® ITR Processor – Sleeve Verarbeitung

• Sleevebreite: 300 – 1800 mm
• Sleeveumfang: 266 – 1037 mm


