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Hand-Messgeräte 
 

Anforderungen und Leistungsfähigkeit 
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Universeller Einsatz  

 

Vorstufe (Proof-Medienkeil) 

Druckplatten 

Dichte und Farbmessung bei 

allen Druckverfahren 

CMYK- und Sonderfarben 

 

Spektralphotometer und Densitometer vereint in einem Gerät 

Messung aller densitometrischen und farbmetrischen Kennwerte 

Anforderung    Leistungsfähigkeit 
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Eigenschaften 

 

Einfach und schnell 

Robust und zuverlässig 

Hohe Messgenauigkeit 

Funktionell und ergonomisch 

 

Messzeit < 1 Sekunde 

Menügeführte Bedienung 

Keine beweglichen Teile 

Messbereich 400-700 nm 

Anforderung    Leistungsfähigkeit 



Präzise . Hochwertig . Zuverlässig 

Messtechnik  Made in Germany 

Global einsetzbar 

 

Unterschiedliche Messbedingungen 

Regionale Standards 

Spezifische Referenzwerte 

Aktuelle Berechnungsverfahren 

Schaltbarer Polarisationsfilter 

Wählbarer Dichtefilter/Weißbezug 

PSO/ISO 12647, SWOP, IFRA 

Delta E ab, Delta E 2000, … 

Anforderung    Leistungsfähigkeit 
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Hilfreiches Werkzeug 

 

Farbverständnis 

Regelhilfen für CMYK  

und Sonderfarben 

 

Farbige Darstellung von Messwerte 

Farbmessung – Dichteregelung 

 

Anforderung    Leistungsfähigkeit 
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Zeitersparnis 

 

Viele Messungen in kurzer Zeit 

 

Scanmessung mehrerer Messfelder 

PSO Konformität - 3 Sekunden 

Druckkennlinie - 3 Sekunden 

Medienkeilauswertung - 15 Sekunden 

Kabellose Datenübertragung 

Anforderung    Leistungsfähigkeit 
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Scan-Messgeräte 
 

Anforderungen und Leistungsfähigkeit 
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Scannende Dichte- und Farbmessung 

• Noch größere Zeitersparnis 

 

• Erfassung der Farbdaten von 
ganzen Druckkontrollstreifen 

 

• Darstellung der Messergebnisse 
in einfach verständlicher Weise 

 

• Einsetzbar an allen 
Druckmaschinen 

 

• Einfache Montage (Nachrüstung) 

Anforderungen wie bei den Handmessgeräten, zusätzlich: 
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Geschwindigkeitsvergleich: Zeitaufwand für Messungen 

Bogen: 70 x 100 cm - Maschine: 32 Farbzonen - Farben: 4 (CMYK) 

 

 

 

 

Handmessgerät: ca. 2-3 Sekunden pro Messung 

 

     4 Minuten nur für Vollton-Dichte CMYK (128 Felder) 

 

 

Scanmessgerät: 160 mm/Sekunde  =  bis zu 50 Messfelder/Sekunde 

 

     ca. 6 Sekunden für alle Messfelder  
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Scannenden Mess-Systeme (Offline/Online) 

Motorisches System   Manuelles System 

Vollautomatisch, Motorgetrieben  Manuelle Bewegung 

Kabellose Datenübertragung  Für Bogenformate bis  

Für Bogenformate bis 205 cm   max. 102 cm empfohlen 

Integriert an Druckmaschinen von: Universell einsetzbar 

KBA – Ryobi – Manroland  z. B. für Testcharts (ECI/IT8) 

      und Medienkeilauswertung 
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Leistungsfähigkeit der Geräte 

• Einsetzbar an allen Druckmaschinentypen und -formaten 
 

• Hohe Messgeschwindigkeiten von 160-400 mm/Sekunde 
 

• Dichte- und Farbmessung in einem Scanvorgang 
 

• Auflösung von 0,125 mm =  8 Messungen pro Millimeter 
 

• Freie Wahl der Position des Druckkontrollstreifens 
 

• Auswertung kleiner Messfelder von 3x3 mm 
 

• Scan- und Handmessung mit einem Gerät 
 

• Vollautomatische Weißkalibrierung 
 

• Einsetzbar für alle Materialstärken 
 

• Einfache Installation 
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Visualisierung der Messergebnisse 

• Densitometrische und farbmetrische Auswertung 
 

• Zonenbezogenen Darstellung der Messwerte 
 

• Analyse nach ISO/PSO mit Berechnung der 
Dichteregelempfehlung auf Basis der CIE Lab-Sollwerte 
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• Dokumentation der Auftragsauswertung mit Protokollen nach 
Hausstandard oder ISO Standard 
 

• Datenexport zur Realisierung von Closed-Loop Systemen mit 
automatischer Regelung der Farbzonen 

 

• Schnelle Eingabe der Auftragsdaten z. B. Wiederholaufträge 
 

• Einfache Bedienung per Touchscreen 
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Inline-Messgeräte 
 

Anforderungen und Leistungsfähigkeit 
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Kontinuierliches Messen 

 

Messen in Echtzeit bei laufender 

Produktion, kein Maschinenstopp 

 

Kontrolle der gesamten Auflage 

 

Echte Spektralmessung 

 

Messung an unterschiedlichen 

Stellen 

Anforderungen 



Schnelle und präzise Farbmessung 

 

• 3000 Messwerte pro Sekunde, Ausgabe von 31 

Spektralwerten (400-700 nm), CIE L*a*b, CIE L*C*h* sowie 

Status T & E Dichtewerte.  

• Bis zu 300 m/min. Höhere Geschwindigkeiten mit längeren 

Messfeldern möglich 

• Automatische Kontrollstreifen- und Positionserkennung 

ohne zusätzliche Kamera 

• Einsatzgebiet:   

 Digitaldruck 

 Flexo-Druck 

 Etiketten-Druck 

 
 

Leistungsfähigkeit 



Messtechnik:  

Messgeometrie:  

Spektrale Bandbreite:  

Farbfeldgröße:  

Messlicht:  

Scangeschwindigkeit:  

Dichtestandards:  

Dichte/Wiederholgenauigkeit:  

Schnittstelle: 

Materialstärke: 

Entfernung Bedruckstoff: 

Messöffnung: 

Polarisationsfilter: 

  

  

 

Spektrale Remission und Dichte nach ISO 5-3/4 

45/0° Geometrie nach DIN 5033 

31 Werte von 400 nm bis 700 nm 

4 x 6 mm mit Standard Messöffnung  

Gasgefüllte Wolframlampe, Lichtart A 

ca. 300m/min (bei 4x6 mm Farbfeldern) 

DIN 16536, ISO/ANSI T, ISO/ANSI I, Dmax 

0.0 – 2.5 D / ± 0.015 D 

Ethernet 

± 0.5 mm 

3 mm 

3 mm x 3 mm 

Auf Anfrage 

 

 

 

 

Technische Details 



Client-Server Lösungen  

für Organisationen mit  

mehreren Druckmaschinen  

oder Druckstandorten. 

Über Ferndatenzugriff via Internet oder das firmeneigene 

Intranet können Druckaufträge vorbereitet und die  

Messergebnisse kontrolliert werden.  

 

Einzelplatzlösung für mittlere und kleine Unternehmen,  

die keinen Fernzugriff auf Daten benötigen. 

Datenauswertung 



Die Vernetzung über das Internet oder Intranet ermöglicht es 

Druckbetrieben in Echtzeit nicht akzeptable Farb-, Dichte- und 

Tonwertschwankungen zu identifizieren und sofort zu reagieren. 
 

 



Qualitätsbeauftragter 

Druckereileiter 

Vorstufenleiter 

Server 

Internet/Intranet 

Standort D 

Standort A 

Standort B 

Standort C 

Zugriffsmöglichkeiten auf Auftrags- und  

Messdaten von verschiedenen Standorten 



Erstellung und Verwaltung von Druckaufträgen mit 

sämtlichen Kundeninformationen, Farbzielwerten  

und Toleranzen, die benötigt werden um den 

Druckauftrag qualitätsgerecht zu erzeugen. 

 

Erstellung, Import und Export von Industrie Standard 

Farbbibliotheken wie MIF, CXF, CXF3, TCB, INK 

und Excel CSV. 

 

Trendanalysen bestimmter Farben in  

wiederkehrenden Druckaufträgen, die an  

mehreren Druckmaschinen gedruckt werden. 
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Übereinstimmung der Messwerte verschiedener Geräte 

Anforderung an alle Farbmessgeräte 

Identischer Spektralsensor, Aufbau des Messkopfes und der Optik 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ! 


